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Remote controls for automatic gates
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Gamme complete de télécommandes en 433 MHz a code tournant ou variable ("rolling code”) Disponibles a 2 ou 4 canaux.

Caractéristiques importantes

Forme ergonomique et compacte.

www.bft-automation.com
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Remote controls for automatic gates

MITTO

Code Gi Nom Description
Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
D111947 2607370 MITTO B RCBO4 R1 CLEAR ICE Couleur blanc clear ice. Possibilité de personnaliser le panneau des touches

avec son propre dessin/logo. Forme ergonomigue et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,

D111946 2607366 MITTO B RCBO4 R1SUNRISE jaune sunrise Forme ergonomique et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,

D111945 2607364 MITTO B RCBO4 R1 VINEYARD rouge v'me\/ard Forme ETgOHD\TﬂqUE et CD\WD&CtE\

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
N999543 2611124 MITTO B RCBO4 R3 4CH 100PZ Lot de 100 pieces numeérotées pour la meémorisation par bloc (autrement dit

"en bloc"). Forme ergonomique et compacte.

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
N998612 2611058 MITTO B RCBO4 4CH 100PZ CUSTOMISED Lot de 100 pieces numeérotées pour la memorisation par bloc (autrement dit
"en bloc"). Forme ergonomique et compacte.
Emetteur copiable a 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1

D111907 2607347 MITTO B RCBO4 R2 REPLAY pile(s) type 23 A

Emetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A

D111906 2600535 MITTO B RCBO4 R1 Forme ergonomigue et compacte.

Emetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A,
N999542 2611121 MITTO B RCBO2 R3 2CH 100PZ Lot de 100 pieces numeérotées pour la memorisation par bloc (autrement dit

"en bloc"). Forme ergonomique et compacte.

Emetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A.

N998611 2611057 MITTO B RCBO2 2CH 100PZ CUSTOMISED Lot de 100 pieces numeérotées pour la meémorisation par bloc (autrement dit
"en bloc"). Forme ergonomique et compacte.

Emetteur copiable a 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1
pile(s) type 23 A.

D111904 2600534 MITTO B RCBO2 R1 Emetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A
Jeu de 4 émetteurs MITTO 4 en coloris BFT : rouge "vineyard" jaune "sunrise”,

D111905 2600573 MITTO B RCBO2 R2 REPLAY

N999629 2611137 MITTO B RCBO4 R6 RAINBOW blanc "clear ice" et bleu "deep sea"
MITTO B RCBO4 R1CLEAR ICE MITTO B RCBO4 R1 SUNRISE MITTO B RCBO4 R1 VINEYARD MITTO B RCBO4 R3 4CH 100PZ

Tension 2V 2V 2V 2V
Portée 50/100 m 50/100m 50/100 m 50/100m
Nombre de touches 4 4 4 4
Fréquence 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz
Nombre de batteries 1 1 1 1
Type de batteries 23A 23A 23A 23A
Coloration blanc clear ice jaune sunrise rouge vineyard -

MITTO (?UZE’?I:I;E; 100z MITTO B RCBO4 R2 REPLAY MITTO B RCBO4 R1 MITTO B RCBO2 R3 2CH 100PZ
Tension 2V 2V 2V 2V
Portée 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m
Nombre de touches 4 4 4 2
Fréquence 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz
Nombre de batteries 1 1 1 1
Type de batteries 23A 23A 23A 23A
Coloration - - - -

MITTO CBURS(':I'BODI\iI:gg loopz MITTO B RCBO2 R2 REPLAY MITTO B RCBO2 R1 MITTO B RCBO4 R6 RAINBOW
Tension IPAY VA, IPAY VA,
Portée 50/100 m 50/100 m 50/100 m 50/100 m
Nombre de touches 2 2 2 4

www.bft-automation.com
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MITTOEURSC.I.BO[::I?E:S 10oPz MITTO B RCBO2 R2 REPLAY
Fréquence 433 MHz 433 MHz
Nombre de batteries 1 1
Type de batteries 23A 23A

Coloration - -

ACCESSOIRES RECOMMANDES

"""" _p D113807 00002 - €i 2600587
..... " CLONIX 2€E AC U-LINK 230

Récepteur externe 433 MHz compatible avec le protocole U-LINK
(doté de 3 fentes de connexion). Alimentation 230 V, mémoire 2
048 télécommandes

Cp D113674 00001 - Gi 2600578

CLONIX 2E

Récepteur bicanal 433 MHz externe a code tournant.
f?»

Mémorisation de 128 positions. Alimentation 24 V.

Cp P111510 - Gi 2600591
U-BASE

Software de programmation et gestion via Bluetooth des
centrales de commande, récepteurs et telecommandes. Complet
de cle USB bluetooth

Cp NSS9522 - Gi 2600797

. CLIP B 00 RO4
Clip pour la fixation au mur des télécommandes KLEIO B RCA et

MITTO B RCB. Livrés par 30 pieces
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MITTO B RCBO2 R1 MITTO B RCBO4 R6 RAINBOW
433 MHz 433 MHz
1 1
23 A 23 A

- Cp D113808 00003 - G 2607512
 CLONIX UNI AC U-LINK 230V

Récepteur externe 433 MHz doté de 3 sorties : 2 avec contact NO
et une configurable NO/NC. Compatible avec le protocole U-LINK
(doté de 3 fentes de connexion). Alimentation 230 V, mémoire 2
048 télécommandes

Cp D113718 00002 - €i 2600581
CLONIX 4 RTE

Récepteur 4 canaux pour Uextérieur 433 MHz rolling code.
Alimentation 230 V.

Cp P111528 - Ci 2600993
U-PROG

Programmateur pour radiocommandes et récepteurs, avec
possibilité de connexion filaire ou via Bluetooth

Cp NS99521 - Gi 2611120
CLIP1B OO RO3

Clips de fixation des télécommandes des séries KLEIO B RCA et
MITTO B RCB a ailette parasol ou ceinture. Conditionnement en
boite de 30 pieces

www.bft-automation.com
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EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

La nouvelle solution de connectiv®™=®ui augmente le potentiel
des produits et des services BFT pour rendre les automatismes
d'acces plus intelligents et plus faciles a utiliser, aussi
bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

b
/..\
&aaaoos : B
PARAMETRAGE
A, ET GESTION DU
5 MOTEUR AVEC
MODULE DE CONNECTIVITE' CONTROLE EASY LAPP EasyAXS
PLUG&PLAY App TaHoma
PERMET DE CONNECTER — PERMET AUX CLIENTS
RAPIDEMENT LES s L) D'ACCEDER A LEUR
SOLUTIONS BFT S ; MAISON DE FACON
h & i INTELLIGENTE

Somfy TaHoma
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CONNEXION EASY
y MODULE WI-FI ' MODULE WI-FI : MODULE MOBILE
+ ANTENNE + ANTENNE + SIM

..................... >

10/15 meétres

v 20/25 métres
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INSTALLATION TOUJOUR§ ENCORE PyUS
PLUG&PLAY CONNECTES CONNECTES
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......................... U-LINK 2.0

" U-LINK FAIT PEAU NEUVE
POUR VOUS OFFRIR ENCORE
PLUS DE FONCTIONS

> Adaptable U-Link, la plateforme technologique exclusive de

BFT, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les

.Elle vous permet d'ajouterun i el e Cert rarat
nombre illimité de dispositifs ecos’ys emes tec n.o’oglqules e \ernlere ge.nera .|<?n.
Elle étend sa capacité de dialogue a tous les dispositifs
d'automatisation des acces de la maison et devient
e maintenant un instrument tres utile a l'installateur. C'est
Inturtlve aussi un protocole de communication plus rapide et
Facile a installer et a utiliser  ffantune plus grande sécurité lors de la communication

des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout
controler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

Fonctionnelle
Vous pouvez controler les
parametres et mettre a jour
le firmware a distance via
des applications dédiées

......... ) Prathue
: Elle fonctionne avec ou sans
connexion web

5 F lexible

"FS'
vous permet de créer
' '.gr_oupes de produits
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SECURITY

UN NOUVEAU
PROTOCOLE RADIO
ENCORE PLUS SUR

U-Security est une nouvelle technologie de BFT qui

O , ............. > Sﬁre
: Grace a une
transmission des
données protégée
par une clé cryptée

N

E . ............. > Simple
Ajouter la
- télécommande au
récepteur se fait par
la simple lecture d'un
code QR et a l'aide de
l'appli appropriée

@ @ verenennns > Universelle
U~ Le protocole radio

est aussi compatible
avec les récepteurs de

génération antérieure

comprend une transmission par alternance d'un code
crypté ; grace a la clé chiffrée qui masque le code de
la télécommande, il n'est pas possible de cloner une
telécommande BFT avec un modele d'une autre marque.

Les fonctions du systeme Er Ready sont intégrées et une
nouvelle procédurede programmation des télécommandes
par la lecture d'un QR CODE et d'une application
appropriée est disponible. Tous les produits possédant
cette technologie sont REPLAY, c'est-a-dire qu'ils peuvent
transmettre le code a une autre télécommande BFT via
une combinaison de touches.

www.bft-automation.com
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